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Описание Стартовые конусные сетчатые фильтры (Тип VAS):
Фильтры газа: Стартовые конусные сетчатые фильтры (Тип VAS)
Описание фильтров газа VAS
Стартовые фильтры используются для защиты различных устройств от крупных частиц присутствующих в трубопроводе после проведения
 монтажных работ. После запуска такой фильтр чаще всего демонтируется.
Конструкция фильтров газа VAS
Несколько слоев оцинкованной стальной сетки в виде конуса для увеличения площади поверхности.
1-й слой: Ø проволоки = 5 мм., расстояние = 8 мм.
2-й слой: Ø проволоки = 0,16 мм., расстояние = 0,25 мм.
Степень фильтрации фильтров газа VAS
Диаметр отверстий сетки равен 0,25 мм. Возможны и другие диаметры по спецзаказу.
Монтаж фильтров газа VAS
Устанавливается между фланцами см. Рис. А.

Приемущества фильтров:

Широкий диапазон номинальных диаметров;
Низкие потери давления, позволяют применять фильтры в сетях низкого давления
Надежные, не требующие обслуживания;
Высокая степень фильтрации;
Соответствие самым жестким европейским нормам безопасности (DVGW G 498, EN 10204/3.1 B).

Габаритные размеры фильтров газа VAS
 DN, мм  D1, мм  D2, мм  S1, мм  H, мм  S2, мм
 40  38  88  5  65  1,5
 50  48  102  5  80  1,5
 80  78  138  5  110  1,5
 100  96  158  5  150  1,5
 150  146  212  5  210  1,5
 200  196  268  5  270  1,5
 250  245  320  5  340  1,5
 300  295  370  5  390  1,5
 350  345  430  8  450  2
 400  395  482  8  500  2
 500  495  585  8  650  2
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